Приложение №1

к правилам благоустройства территории

Джумайловского сельского поселения

Калининского района

 

 

ПРИЗНАКИ

категорий деревьев, подлежащих санитарной вырубке

 

	Подлежащиесанитарной вырубкекатегориисостояния деревьев
	Основные признаки
	Дополнительные признаки

	Хвойные породы

	Усыхающие
	Хвоя серая, желтоватая или желто-зеленая, изрежена, прирост текущего года уменьшенили отсутствует
	Возможны признаки заселения дерева вредителями (смоляные стволовые воронки, буровая мука, насекомые на коре, под корой и в древесине).

	Сухостойтекущего года
	Хвоя серая, желтая или бурая, мелкие веточки в кроне охраняются, кора может быть частично опавшей
	Возможно наличие на коре дерева вылетных отверстий насекомых

	Сухостойпрошлых лет
	Хвоя осыпалась или сохранилась лишь частично, мелкие веточки, как правило, обломились, кора легко отслаивается или опала
	На стволе и в ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, под корой обильная буровая мука и грибница дереворазрушающихгрибов

	Лиственные породы

	Усыхающие
	Листва мельче, светлее или желтее обычной, изрежена или преждевременно опала, в кроне75% и более сухих ветвей, на стволе могут быть водяные побеги; вязы, пораженные графиозом, 50% и более сухих ветвей в кроне
	На стволе и в ветвях возможны признаки заселения дерева стволовыми вредителями (входные отверстия насечки, соко течение, буровая мука и опилки, насекомые на коре, под корой и в древесине)

	Сухостойтекущего года
	Листва преждевременно опала, мелкие веточки в кроне сохраняются, кора может бытьчастично опавшей
	На стволе, ветвях и корневых лапах часто встречаются признаки заселения стволовыми вредителями и поражения грибами

	Сухостойпрошлых лет
	Листва и часть ветвей опала, мелкие веточки, как правило, обломились, кора легкоотслаивается или опала
	На стволе и в ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, под корой обильная буровая мука и грибница дереворазрушающихгрибов


 

Глава Джумайловского
сельского поселения

Калининского района                                                                                                                Е.И.Краснопюр                                       
 

 

 

Приложение №2
к правилам благоустройства территории

Джумайловского сельского поселения

Калининского района

 

 

ТРЕБОВАНИЯ

к параметрам игрового оборудования и минимальным расстояниям безопасности отдельных частей

 

	Игровое оборудование
	Требования

	Качели
	Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей. Минимальное расстояния безопасности при размещении должно составлять не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона

	Качалки
	Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка подопорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм. Минимальное расстояния безопасности при размещении должно составлять не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона

	Карусели
	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м. Минимальное расстояния безопасности при размещении должно составлять не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели

	Горки
	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм. Минимальное расстояния безопасности при размещении должно составлять не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки


